


1. UVOLN TE PANEL DISPLEJE 
ZATLA ENÍM NA ZÁPADKY 

2. OTO TE DISPLEJ DOLEVA A 
POTÉ HO ZNOVU P IPEVN TE 

3. OTO TE UPS O 90° 4. P IPEVN TE NA UPS DRŽÁKY 
PRO MONTÁŽ DO SK ÍN  

Jednoduchá instalace 
 Toto za ízení je možné nainstalovat na 

podlahu (verze Tower) nebo namontovat 
do rackové sk ín  (verze Rack). 

 Nízká hlu nost (<40 dBA): za ízení je 
možné nainstalovat do jakéhokoliv 
prost edí díky vysokofrekven nímu 
spínanému m ni i a digitáln  ízenému 
ventilátoru PWM v závislosti na zát ži. 

 Možnost externího bypassu (5-6-8-10 kVA 
SDL) pro provedení údržby bez p erušení 
napájení. 

 Záruka provozu p i okolní teplot  až 40°C 
(komponenty jsou navrženy pro vysoké 
teploty, a proto p i normálních teplotách 
podléhají menšímu namáhání). 

 Dv  vestav né výstupní zásuvky IEC 
s termální ochranou (5-6-8-10 kVA SDL). 

 U model  5-6-8-10 kVA je rovn ž možné 
naprogramovat dv  výstupní zásuvky 10A 
pro p ípad výpadku napájení ze sít  
(funkce sdílení proudu). 

 

Volba provozního režimu 
Funkce je možné naprogramovat pomocí 
softwaru nebo manuáln  p es p ední panel 
displeje. 
 On Line 
 Režim Economy: slouží pro zvýšení 

ú innosti (až na 98%) a umož uje volbu 
technologie Line Interactive (VI) pro 
napájení zát ží s nízkou prioritou pomocí 
elektrické sít . 

 Smart Active: UPS automaticky zvolí 
provozní režim (VI nebo VFI) na základ  
kvality napájení ze sít . 

 Nouzový režim: Slouží pro volbu innosti 
UPS pouze v p ípad  výpadku napájení ze 
sít  (pouze nouzový režim). 

 innost frekven ního m ni e (50 nebo 
60 Hz). 

 

Vysoce kvalitní výstupní nap tí 
 I v p ípad  nelineárních zát ží (zát že IT 

s initelem výkyvu 3:1). 
 Vysoký zkratový proud na bypassu 
 Vysoká p etížitelnost: 150% použitím 

m ni e (i p i výpadku proudu ze sít ) 
 

 Filtrované, stabilizované a spolehlivé 
nap tí (technologie on-line dvojité 
konverze VFI dle normy EN62040-3) 
v etn  filtr  pro potla ení atmosférických 
poruch. 

 Korekce ú iníku: Vstupní ú iník UPS se 
blíží hodnot  1 pro absorpci sinusového 
proudu. 

 

Vysoká spolehlivost baterie 
 Automatický a manuální test baterie. 
 Snížení zvln ného proudu (který škodí 

baterii) použitím systému vybíjení nízkého 
zvln ného proudu (LCRD). 

 Baterie m že vym nit uživatel, aniž by bylo 
nutné vypínat vybavení a p erušovat 
napájení zát že (Hot Swap). 

 Možnost neomezeného prodloužení 
záložní provozní doby použitím vhodných 
bateriových sk íní. 

 Napájení není p epnuto na baterie, pokud 
je doba výpadku < 40 ms (dlouhá 
p eklenovací doba) nebo pokud je vstupní 
napájecí nap tí v rozsahu 84 V až 276 V. 

 

Nouzová funkce 
V p ípad  výpadku napájení ze sít  tato 
konfigurace zajiš uje innost t ch nouzových 
systém , které vyžadují nep etržité, spolehlivé 
a dlouhodobé napájení, jako jsou nap íklad 
systémy detekce a hašení požáru, nouzové 
osv tlení a alarmy. Když dojde k výpadku 
napájení ze sít , m ni  za ne napájet zát že 
s progresivním spušt ním (m kký start), aby 
nedošlo k p etížení. 
 

Optimalizace baterie 
Široký rozsah vstupního nap tí a dlouhá 
p eklenovací doba minimalizují použití baterie 
a zvyšují tak ú innost a životnost baterie. 
U krátkodobých výpadk  proudu je napájení 
zajišt no pomocí n kolika vhodn  
dimenzovaných kondenzátor . 
 

Sdílení energie (verze 10 kVA) 
Dv  konfigurovatelné vstupní zásuvky IEC 
10A umož ují optimalizaci provozní doby 
naprogramováním vypnutí zát ží s nízkou 
prioritou v p ípad  výpadku napájení ze sít ; 

alternativn  mohou být aktivovány nouzové 
zát že, které nejsou za normálních okolností 
p i napájení ze sít  spušt ny. 
 

Ostatní vlastnosti 
 Volitelné výstupní nap tí (220-230-240V) 
 Automatický restart p i obnovení napájení 

ze sít  (programovatelný pomocí softwaru)
 Aktivovaný bypass: p i vypnutí za ízení je 

automaticky proveden p echod na bypass 
a režim nabíjení baterie. 

 Minimální vypínání zát že 
 Varování vybití baterie 
 Prodleva spušt ní 
 Kompletní ízení pomocí mikroprocesoru 
 Automatický bypass bez p erušení 
 Použití modul  IMS (Insulated Metallic 

Substrates) 
 Standardní podsvícený displej zobrazuje 

stav, nam ené hodnoty a alarmy. 
 Digitální aktualizace UPS (pomocí flash 

disku) 
 Ochrana vstupu pomocí termálního 

spína e s možností resetu 
 Ochrana proti zp tnému proud ní jako 

standard: zabra uje proud ní energie zp t 
do sít  

 Manuální p epnutí na bypass. 
 

Zdokonalená komunikace 
 Zdokonalená multi-platformová 

komunikace pro všechny opera ní systémy 
a sí ová prost edí: Sou ástí je software 
PowerShield3 pro monitorování a vypínání 
pro opera ní systémy Windows 8, 7, 2008, 
Vista, 2003, XP, Linux, Mac OS X, Sun 
Solaris, Linux, VMWare ESX a další 
opera ní systémy Unix 

 Funkce Plug and play 
 Port USB 
 Sériový port RS232 
 Slot pro instalaci komunika ních karet 

 
ZÁRUKA 2 ROKY 
 



BATERIOVÁ SK Í  

MODELY  BB SDL 108-A4 / BB SDL 108-M1 BB SDL 192-A3/ BB SDL 192-A6 BC SDL 108-B1 

Rozm ry (mm)  

  

 
 

 

PODROBNOSTI 

SDL 3300 
SDL 4000 

SDL 5000 
SDL 6000

SDL 8000 
SDL 10000 
SDL 6500 TM 
SDL 8000 TM 
SDL 10000 TM

USB PORT 
 
SÉRIOVÝ PORT 
 
 
KOMUNIKA NÍ SLOT 
 
 
 
TEPELNÁ OCHRANA 
VSTUPU 
 
 
VSTUPNÍ ZÁSTR KA 
 
 

 
 
VÝSTUPNÍ ZÁSUVKY 
 
 
 
 
 
KONEKTOR PRO 
ROZŠÍ ENÍ BATERIE 

OTVOR PRO 
VSTUPNÍ KABEL 

 
OTVOR PRO 

VÝSTUPNÍ KABEL 

MOŽNOSTI 

SOFTWARE  MULTI V/V 
PowerShield3  Sada rozhraní AS400 
PowerNetGuard  MULTIPANEL 
  RTG 100 
P ÍSLUŠENSTVÍ  Manuální bypass 16 A (L) 
NETMAN 101 PLUS  Manuální bypass 16 A verze rack (L) 
NETMAN 102 PLUS  Automatický bypass 16 A (L) 
NETMAN 202 PLUS  Automatický bypass 16 A verze rack (L) 
MULTICOM 301   
MULTICOM 302  P ÍSLUŠENSTVÍ PRODUKTU 
MULTICOM 351  
MULTICOM 352  

Univerzální sada kolejni ek pro montáž 
do rackové sk ín  

MULTICOM 372  
MULTICOM 382  
MULTICOM 401  

Poznámka: (L) 3300-4000 VA 

 



MODELY  SDL 3300 SDL 4000 SDL 5000 SDL 6000 SDL 8000 SDL 10000 
VÝKON  3300VA/2300W 4000VA/2400W 5000VA/3500W 6000VA/4200W 8000VA/7200W 10000VA/9000W

VSTUP   

Jmenovité nap tí  220-230-240 Vac 

Minimální nap tí  164 Vac @ zatížení 100% / 84 Vac @ zatížení 50% 

Jmenovitá frekvence  50/60 Hz ±5Hz 

Vstupní ú iník  > 0,98 

Zkreslení proudu  7% 

BYPASS   

Rozsah nap tí  180 - 264 Vac (volitelný v režimu Economy nebo Smart Active) 

Rozsah frekvence  Zvolená frekvence ±5% (volitelná uživatelem) 

VÝSTUP   

Jmenovité nap tí  220-230-240 Vac volitelné 

Zkreslení nap tí  < 3% s lineárním zatížením / < 6% s nelineárním zatížením 

Frekvence   50/60 Hz volitelná 

Statická odchylka  1,5% 

Dynamická odchylka   5% in 20 ms 

Tvar vlny  Sinusoida 

initel výkyvu  3:1 

BATERIE       

Typ  Bezúdržbové olov né VRLA AGM 

Doba nabíjení  4 – 6 hodin 

P ETÍŽITELNOST   

100% < Zatížení < 110%  1 minuta 

110% < Zatížení < 150%  4 sekundy 

Zatížení > 150%  0,5 sekundy 

OSTATNÍ VLASTNOSTI       

istá hmotnost (kg)  38 40 62 64 94 95 

Hrubá hmotnost (kg)  42,5 44,5 70 72 102 103 

Rozm ry (Š x H x V) (mm)  175 x 520 x 455 tower 
19” x 520 x 4U rack 

175 x 660 x 455 tower 
19” x 660 x 4U rack 

2 x (175 x 660 x 455) tower 
2 x (19” x 660 x 4U) rack 

Rozm ry v etn  obalu 
(Š x H x V) (mm)  540 x 620 x 280 720 x 530 x (270+15) 780 x 555 x (270+15) 

Ú innost  98% 

Ochrana  Nadproud - zkrat - p ep tí - podp tí - teplota - nadm rn  nízké nap tí baterie 

Komunikace  USB / RS232 + slot pro komunika ní rozhraní 

Vstupní zástr ky  1 IEC 320 C20 Svorkovnice 

Výstupní zásuvky  2 IEC 320 C13 + 1 IEC 320 C20 Svorkovnice + 2 IEC 320 C13 

Normy  EN 62040-1 EMC EN 62040-2 sm rnice 73/23 - 93/68 - 2004/108 EC EN 62040-3 

Provozní teplota  0 °C / +40 °C 

Relativní vlhkost  < 95% bez kondenzace 

Barva  Tmav  šedá RAL 7016 

Hlu nost ve vzdálenosti 1 m  < 40 dBA < 45 dBA 

Standardní vybavení  

2 kabely 10A; 1 zástr ka IEC-16A;
software; sériový kabel; klí e pro 
uvoln ní panelu displeje; sada 

držák  

2 kabelové pr chodky; konektory kabelu; software; sériový kabel; klí e 
pro uvoln ní panelu displeje; sada držák  

 



MODELY  SDL 6500 TM SDL 8000 TM SDL 10000 TM 
VÝKON  6500 VA/5850 W 8000 VA/7200 W 10000 VA/9000 W 

VSTUP   

Jmenovité nap tí  400 Vac t i fáze + N 

Minimální nap tí  164 Vac @ zatížení 100% / 84 Vac @ zatížení 50% 

Jmenovitá frekvence  50/60 Hz ±5Hz 

Vstupní ú iník  > 0,95 

BYPASS   

Rozsah nap tí  180 - 264 Vac (volitelný v režimu Economy nebo Smart Active) 

Rozsah frekvence  Zvolená frekvence ±5% (volitelná uživatelem) 

VÝSTUP   

Jmenovité nap tí  220-230-240 Vac volitelné 

Zkreslení nap tí  < 3% s lineárním zatížením / < 6% s nelineárním zatížením 

Frekvence   50/60 Hz volitelná 

Statická odchylka  1,5% 

Dynamická odchylka   5% in 20 ms 

Tvar vlny  Sinusoida 

initel výkyvu  3:1 

BATERIE       

Typ  Bezúdržbové olov né VRLA AGM 

Doba nabíjení  4 – 6 hodin 

P ETÍŽITELNOST   

100% < Zatížení < 110%  1 minuta 

110% < Zatížení < 150%  4 sekundy 

Zatížení > 150%  0,5 sekundy 

OSTATNÍ VLASTNOSTI       

istá hmotnost (kg)  91 94 95 

Hrubá hmotnost (kg)  99 102 103 

Rozm ry (Š x H x V) (mm)  2 x (175 x 660 x 455) tower / 2 x (19” x 660 x 4U) rack 

Rozm ry v etn  obalu 
(Š x H x V) (mm)  780 x 555 x (270+15) 

Ú innost  až 98% 

Ochrana  Nadproud - zkrat - p ep tí - podp tí - teplota - nadm rn  nízké nap tí baterie 

Komunikace  USB / RS232 + slot pro komunika ní rozhraní 

Vstupní zástr ky  Svorkovnice 

Výstupní zásuvky  Svorkovnice + 2 IEC 320 C13 

Normy  EN 62040-1 EMC EN 62040-2 sm rnice 73/23 - 93/68 - 2004/108 EC EN 62040-3 

Provozní teplota  0 °C / +40 °C 

Relativní vlhkost  < 95% bez kondenzace 

Barva  Tmav  šedá RAL 7016 

Hlu nost ve vzdálenosti 1 m  < 45 dBA 

Standardní vybavení  2 kabelové pr chodky; konektory kabelu; software; sériový kabel; klí e pro uvoln ní panelu displeje; 
sada držák  

 



RPS S.p.A. 
 
LEGNAGO (VR) 
Registered office 
Viale Europa, 7 ZAI 
37045 Legnago (Verona) 
Tel +39 0442 635811 
Fax +39 0442 629098 
www.riello-ups.com 
riello@riello-ups.com 
 
CORMANO (MI) 
Sales Office 
Via Somalia, 20 
20032 Cormano (Milano) 
Tel +39 02 663271 
Fax +39 02 66327351 
 
ROME 
Sales Office 
Via Fosso della Magliana, 34/G 
00148 Rome 
Tel +39 06 65192125 
Fax +39 06 65192247 

ZÁKAZNICKÁ PODPORA 
(TEC) 
tec@riello-ups.com 

SERVISNÍ PODPORA 
(UPService) 
service@riello-ups.com 

 
 
RIELLO UPS Ltd. (UK) 
Unit 50 Clywedog Road North 
Wrexham Industrial Estate 
Wrexham LL13 9XN 
Tel +44 (0)800 269 394 
Fax +44 (0)1978 729 290 
 
CONSTANT POWER SERVICES Ltd.(UK) 
Unit 3 - Trust Industrial Estate, 
Wilbury Way - Hitchin, Herts, SG4 0UZ 
Tel +44 (0)1462 422 955 
Fax +44 (0)1462 422 754 
 
RIELLO UPS GmbH (DEUTSCHLAND) 
Siemensstraße 12 
21465 Reinbek bei Hamburg 
Tel +49 (0)40 727 57-06 
Fax +49 (0)40 727 57-189 
 
AROS GmbH (DEUTSCHLAND) 
Neufahrner Str. 12b 
D-85375 Neufahrn/Grüneck 
Tel +49 8165 / 9458-0 
Fax +49 8165 / 9458-26 
 
RIELLO ENERDATA s.l.u. (ESPAÑA) 
C/ Labradores, 13 Parque Empresarial 
Prado del Espino 
28660 Boadilla del Monte - Madrid 
Tel +34 916 333 000 
Fax +34 916 321 793 
 
Delegacion Andalucia 
C/ Aviación 18, P. I. Calonge, 
Edificio Morera y Vallejo 1, 1ª Planta 
41007 Sevilla 
Tel +34 955 040 044 
Fax +34 955 040 041 
 
RIELLO TDL s.l. (ESPAÑA) 
C/Berguedà, 6 bis 
Pol. Ind. Plà de la Bruguera 
08211 Castellar del Vallès, Barcelona 
Tel +34 (0)93 74 71 210 
Fax +34 (0)93 71 46 562 
 
RIELLO ONDULEURS S.a.r.l. (FRANCE) 
2/4 Rue du Bois Chaland, 
ZAC du Bois Chaland – 91090 Lisses 
Tel +33 (0)1 60 875454 
Fax +33 (0)1 60 875450 
 
Agence Rhone Alpes - Sud 
147 Avenue M. Mérieux, 
Parc de Sacuny, Park Avenir 1 
69530 Brignais 
Tel +33 (0)4 72 177108 
Fax +33 (0)4 78 351422 

 
Riello PCI India Pvt. Ltd. (INDIA) 
Prime Group Building, 
11/5B, Pusa Road, New Delhi - 110 005 
Tel +91 11 41 888 999 (30 lines), 
Tel +91 11 41 888 888 
Fax +91 11 2575 5815 
 
Riello UPS (Asia) Co., Ltd. 
(PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA) 
28F, 500, Fute Dong Er Road, 
Waigaoqiao Free Trade Zone, 
Pudong District - 200131 Shanghai 
Tel +86 21 50464748 
Fax +86 21 50464648 
 
Sales office Beijing 
No.418, 4F, Block A, Gaode Platza, 10 
Huayuan Dong Road, 
Haidian District - Beijing 
Tel +86 10 82038861 / 8862 
Fax +86 10 82038863 
 
Sales office Guangzhou 
Address Unit 1507 East Building, 
Dongshan Square, No. 65, 
Xianlie Zhong Road, Yuexiu District 
510095, Guangzhou 
Tel +86 20 28848001 
Fax +86 20 28848002 
 
Singapore Rep. office (ASIA PACIFIC) 
138, Robinson Road 
The corporate office #14-06 
068906 Singapore 
Tel +65 6323 4131 
Fax +65 6323 4212 
 
MARM-UPS Pty Ltd. (AUSTRALIA) 
Unit 22/80 Box Road 
Taren Point NSW 2229 
Tel +61 2 9531 1999 
Fax +61 2 9531 1988 
 
Unit 17/810-818 Princes Hwy 
Springvale VIC 3171 
Tel +61 3 9574 6922 
Fax +61 3 9574 6933 
 
PO Box 2251 
Yokine South WA 6060 
Tel +61 1300 138,709 2 

P idejte se k nám na sociálních sítích 
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