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UPS chranéna
zatéz 5,5/10kW/

Elektromér
{doporuceno)*

UPS chranéné napajeni ze solarnich panell, baterii a sité
Nechranéna zatéz bez
vykonového omezeni. g

Napajeni ze solarnich paneld, baterii a sité

“Elektromér pro fizeni napdjeni
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o N TECHNICKA DATA

Maximalni
nabijeci
vykon (PV+sit)

Maximalni Velikost Oznacen Hybridn

vykon PV uloziste kKWh invertor

Vie v jedné skiini

7 L7 w 3,5kwW 6kW
15kWp 10,5 L10,5 w h10 5kw 10kW
14 L14 & 7kW 10kW

Nasténna montaz s oddélenym invertorem a bateriovou sadou

7 L7 w 3,5kwW 6kW
15kWp 10,5 L10,5 w h10 5kw 10kW
14 L14 ) 7kW 10kW

Nasténna montaz s oddéelenym stridacem a velkou bateriovou sadou

17.5 XL17,5 8.8kw 10kw
15kWp h10
21 X121 w 10kw 10kw

Hybrldnl |nvertor
Vystupni vykon v UPS rezimu se siti 10000W

Maximalni vykon PV 15000W
Vstup PV (stejnosmérny)
Napétovy rozsah 400-800Vdc
Voc max | 900Vdc
MPPT maximalni proud 2x 18.6A
Vystup (stridavy)
Pocet fazi tfi faze 10k\W nebo 3 x 3,3kW jednofazové
Nominalni proud | 14,5A na fazi

Prepinaci cas UPS <10 ms
Uginnost
55/ST/hybrid 95% /91%

Paralelni instalace az 6 stridacu
| 8 reléovych kontaktu (4 vstup/4 vystup)
EPO, PV On/Off - prepinac

Specifikace

Rozméry (HxSxV)mm 167.5x500x622
Hmotnost kg 45

Baterie

Napéti a kapacita 48V/3500Wh

Pocet cyklu 8000 cykll
Nabijeci/vybijeci proud 37A trvale, 74A v UPS médu
Pretizitelnost 100A po dobu 15s5ec
Rozmér modulu | (HXSXV) 442x420x132mm, 32kg
Pracovni teplota 0-50°C

Vse v jedné skini 600x600x1785mm (36U), 60kg
Maly bateriovy rack 600x600x1080mm {20U), 40kg
Velky bateriovy rack | 600x600x1785mm (36U}, 60kg
* AZ 8000 cykli v Zavislosti na strmosti cyklu a DoD Predpokladana zivotnost : 20 let

Technickd data se mohou prihézné menit.
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